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PO 500
MEZCLADORA DE HORMIGÓN

Esta mezcladora con pala de carga tiene una capacidad efectiva de 400 L de hormigón que 
es soportada por un brazo con motor eléctrico de 3 HP. Versión eléctrica.

Producto 
Italiano
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MEZCLADORA DE HORMIGÓN
Versión Eléctrica

PO 500

Equipamiento

Motor eléctrico trifásico 
3HP (2.2kW)

1 Depósito de agua.
Depósito de agua que almacena 80 L 
efectivos y permite hacer la mezcla del 
hormigón de una forma cómoda al estar 
arriba de la mezcladora.

2 Palanca de accionamiento de la tolva.
Palanca que permite levantar o bajar la 
tolva de una forma cómoda y accesible 
apartando las piezas móviles del 
operario.
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Modelo PO 500

Motor Eléctrico

Potencia 3 HP

Capacidad de llenado 500 l

Capacidad de mezclado 400 l

Capacidad depósito de agua 80 l

Dimensiones (la x an x al) 2.000 x 1.900 x 2.800 mm

Peso 900 kg
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Equipamiento

Motor Diesel Lombardini 15LD350
7.5 HP (5.5kW)

1 Depósito de agua.
Depósito de agua que almacena 80 L 
efectivos y permite hacer la mezcla del 
hormigón de una forma cómoda al estar 
arriba de la mezcladora.

2 Palanca de accionamiento de la tolva.
Palanca que permite levantar o bajar la 
tolva de una forma cómoda y accesible 
apartando las piezas móviles del 
operario.
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Modelo PO 500

Motor Diesel Lombardini 15LD350

Potencia 7.5 HP (5.5kW)

Capacidad de llenado 500 l

Capacidad de mezclado 400 l

Capacidad depósito de agua 80 l

Dimensiones (la x an x al) 2.000 x 1.900 x 2.800 mm

Peso 900 kg

MEZCLADORA DE HORMIGÓN
Versión Diesel

PO 500


