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BPR 25/50 D REVERSIBLE
PLACA COMPACTADORA

Producto 
Alemán

Las placas reversibles son ideales para los usuarios profesionales que necesitan 
satisfacer diariamente las máximas exigencias en términos de compactación.
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PLACA COMPACTADORA
BPR 25/50 D REVERSIBLE

Equipamiento

Mantenimiento fácil.
La bien concebida construcción del capó 
del motor facilita el óptimo acceso a 
todos los puntos de mantenimiento por 
las tapas de servicio.

1 2 3Rapidez de movimiento.
Las ruedas de transporte facilitan la 
manipulación de la máquina en cualquier 
obra (equipo opcional).

Ficha técnica
Modelo BPR 25/50 D

Peso operacional 155 kg
Ancho de placa base 500 mm
Largo de la placa base 650 mm
Fuerza centrífuga 25 kN ( 2.500 kg)
Máxima pendiente de trabajo 30%
Motor Diésel, Hatz, mod. 1B20
Potencia del motor 4,2 HP (3,1 kW)
Velocidad de motor 3.000 rpm
Tipo de accionamiento Mecánico
Capacidad estanque de combustible 3 L
Capacidad estanque de agua 12 L
Tipo de aceite SAE J 1349
Frecuencia 85 Hz
Velocidad de marcha 25 m/min

Medidas en mm H H1 H2 L L1 W

BPR 25/50 D 740 870 1.220 1.274 650 500
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Económico.
Alta velocidad de avance y excelente 
comportamiento de marcha por la 
construcción optimizada de la placa base.


